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RAKORLAR
COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Güçlü, alüminyum alaşımı, polyester kaplama, temizlemeli veya 
temizlemesiz, klasik veya eksenel versiyonları mevcut
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

VALFLER
VALVES

 Nominal basınç: PN16 / Nominal pressure: PN16
 Malzeme: alüminyum alaşım / Material: aluminium alloy
 Yüzey işleme: polyester kaplama / Surface treatment: polyester coating
 Gövde tipi: kalıp döküm / Body type: moulded
 Opisyonlar: Giriş/çıkış kaplinleri / Options: inlet/outlet couplings

 Klasik valf
  Classic valve

 Eksenel valf  
Axial valve
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PLA_01076_Flyer TU-EN_AYIRICILAR, TOPLAYICILAR ve VALFLER_Dividers Siameses Valves

POK SAS
18 Cours Antoine Lavoisier - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78           -           Fax : +33 (0)3 25 39 84 90
info@pok.fr    export@pok.fr    www.pok.fr



ŞİBER  VANALI AYIRICILAR (FİKRASYON)
2 ÇIKIŞLI / 3 ÇIKIŞLI
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Güçlü, düşük basınç kaybı, tamamiyle değiştirilebilen 
valf, suya karşı çekiç etkisi, alüminyum el çarkı

Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  
anti-water hammer effect, aluminium handwheel.

Kompakt tasarım için 
el çarklı ayırıcılar.

Dividers with handwheels 
for a compact design.

 Nominal basınç : PN16
Nominal pressure: PN16

 Valf tipi : Volan valf
Valve type: flywheel valve

 Operasyon : Volan ile
Operation: by flywheel

 Malzeme : Alüminyum alaşım
Material: aluminium alloy

 Yüzey işleme : Polyester kaplama
Surface treatment: polyester coating

 Gövde tipi : Kalıp döküm
Body type: moulded

 Opsiyonlar : Giriş/çıkış kaplinleri 
Options: inlet/outlet couplings

KÜRESEL VANALI AYIRICILAR (FİKRASYON)
2 - 5 ÇIKIŞLI 

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

TOPLAYICILAR (REDÜKSİYON) 
2-4 GİRİŞLİ

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Tam su yolu, hızlı kapatma, ultra kompakt, hafif.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Nominal basınç: PN16
Nominal pressure: PN16

 Valf tipi: Küresel ya da kelebek vana
Valve type : ball-valve or butterfly valve

 İşletme: Kol veya volan ile
Operation : by lever or flywheel
 Malzeme: Alüminyum alaşım
Material : aluminium alloy
 Yüzey İşleme : Polyester kaplama

Surface treatment : polyester coating
 Gövde tipi : Kalıp döküm

Body type : moulded
 Opsiyonlar : giriş/çıkış kaplinleri, basınç göstergesi

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Nominal basınç : PN16
Nominal pressure: PN16
 Malzeme : alüminyum alaşım
Material: aluminium alloy
 Yüzey işleme : Polyester kaplama

Surface treatment: polyester coating
 Gövde tipi : Kalıp döküm

Body type: moulded
 Çekvalf : Var

Non-return valve: YES
 Opsiyonlar: Giriş/çıkış kaplinleri

Options: inlet/outlet couplings

 2 çıkışlı / 2 outlets

 2 çıkışlı / 2 outlets

 2 çıkışlı / 2 outlets

 4 giriş / 4 inlets

 2 giriş / 2 inlets

 3 çıkışlı / 3 outlets
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Avertissement : POK se réserve le droit de poursuivre en justice toute société à l’origine et/ou commercialisant des produits POK contrefaits et utilisant la marque POK sans autorisation écrite préalable de sa part. Des dommages 
et intérêts à l’égard de tout contrevenant, au minimum à la hauteur du préjudice subit, seront réclamés par voie de justice.
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Warning: POK reserves the right to prosecute anyone producing or selling POK counterfeits as well as using the POK brand without written authorization.  Damages will be claimed against every offender, at least at the level of 
the damage suffered, by way of court.


