PRADOWNICE PIANY CIEZKIE)
BRANCHPIPES - LOW EXPANSION FOAM

» Cisnienie nominalne : PN16
» Wydajnos¢ 200 lub 400 I/min @ 5 bar
: } » Materiat : Stop aluminiowy
----- g » Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe i anodowanie utwardzajace

MINES

» Typ zaworu: kulowy
» Otwarcie: za pomoca uchwytu manewrowego
» Liczba spienienia : x10

KOPALNIE

PRADOWNICA / WYTWORNICA COMBI
HAND NOZZLES - DUAL EXPANSION FOAM

» Cisnienie nominalne : PN16

» Wydajnos¢ 200 lub 400 I/min @ 5 bar

» Materiat : stop aluminiowy

» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe i anodowanie utwardzajace

» Typ zaworu: kulowy
» Otwarcie: Za pomocg uchwytu manewrowego
» Liczba spienienia : okoto x10 lub x70

_ ZASYSACZE LINIOWE ,MIXY”
.\, "MIXY" EDUCTORS

» Cisnienie nominalne : PN16

» Wydajnos¢ 200 lub 400 I/min @ 10 bar

» Materiat : stop aluminiowy

» Wykonczenie powierzchni: farba poliestrowa

» Dostarczane z elastycznym wezykiem zasysajgcym
» Zawor zwrotny
» Zawor regulacji

ZLACZKI*
COUPUNGS* ...................................................................................................................

*Produkty mogg by¢ wyposazone w rozmaite ztaczki wedtug potrzeb
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ANTENOR NA WOZKU DZIAtKA WODNE | PIANOWE
TOWABLE ANTENOR MONITOR MONITORS AND BRANCHPIPES

Woézek / mobile units
» Uchwyt do ciggniecia / Pull handle
» 2 miejsca mocowania dla wezy elastycznych @ 70
dtugos¢ 20 metréw
2 housing for 20 meters fire hoses PIL & 70

Wejscie: kotnierze lub nasady standardowe <

Inlet coupling: flanges or standard couplings

Cisnienie nominalne : PN16 / Working pressure: PN16 4
Wydajnos¢ od 750 I/min do 30000 I/min <

Flow rate: from 750 Ipm to 30000 Ipm

» 4 szpikulce stabilizujgce do podtoza / 4 galvanized steel spikes : : Srednica nominalna: od 40 mm do 200 mm <«
» Wspornik ,Klap Klap” dla utrzymania dziatka E : Nominal diameter: from 40 mm to 200 mm
Bracket "Klapklap" to maintain the monitor S : Materiat : stop aluminiowy, stal nierdzewna lub braz ¢
» Opcja: 2 dtugosci po 20 metréw weza @ 70 S : Material: aluminium alloy, stainless steel or bronze

Option: 2 lengths of 20 meters hoses PIL @ 70 Regulacja pionowa i pozioma: reczna lub mechaniczna <
Vertical and horizontal movements: manual or motorised
Liczba spienienia : okoto x10 ¢

Expansion: approx. x10

Dziatko antenor / Monitor nozzle antenor
» Cisnienie nominalne : PN16 / Working pressure: PN16

» Wydajnos¢ 3000 I/min / Flow rate: 3000 [pm
» Materiat : stop aluminiowy / Material: aluminium alloy

TURBOPOMPA

. Turbopompa pozwala przepompowac wode z jednego miejsca w
drugie. Wttaczajac wode pod cisnieniem do wlotu, turbina obraca
sie i napedza réwnoczesnie koto pompy. Woda jest zasysana
przez to kofo i przepompowywana.

Wazna rzeczg jest oddzielenie zasysanego skazonego _
ptynu od wody uruchamiajacej pompe. '
The turbo-pump is used to transfer water
from one location to another. By supplying
pressurized water at the inlet, the turbine rotates

and drives the wheel simultaneously.
The water is sucked by the wheel and discharged. The intent
is to separate the suctioned polluted liquid from the water used to

drive the pump.
» Wydajnos¢ 108 m3/h / Flow rate: 108 m*/h

DZIAtKA NA PRZYCZEPACH §

Materiat : stop aluminiowy i stal 4
Material: aluminium alloy and steel
Wymiary két: 145 70 R13 ¢
Wheels dimensions: 145 70 R13
Koto jockey chowane <
: - 3 . . Retractable “Jockey " wheel
- : : ) - 3 ; = Sygnalizacja: ptytka znormalizowana / Road signaling: traffic signal 4
m,_.j:“'i‘i - RN e SRR R ; ! b o Opdje : dzialko, wyposazenie wyjéciowe, wymiary i ilo&¢ wejé¢ 4
H Wysysacze injektorowe dziataja zgodnie z zasada Venturiego. o Options: monitor, outlet equipment, dimensions, number of inlets
Przejscie wody pod cisnieniem w przewodach zbieznych i rozbieznych tworzy podcisnienie, Podpory: 4x 200kg / Stands: 4x 200kg 4
ktére powoduje zasysanie ptynu przeznaczonego do usuniecia. Zawor zwrotny znajdujacy sie upodstawy
urzadzenia
pozwala unikna¢ podtopienia. Koszyk z siatki o oczkach 6mm pozwala unikna¢ zasysania drobnych
kamieni i nieczystosci.
System oczyszczania wyposazony w pierscien pozwala oprézni¢ w bezpiecznej odlegtosci kolumne wody
po jej uzyciu.
Kilka otworéw pozwala na zawieszenie urzadzenia za pomoca sznura, dla zapewniania jego

WYSYSACZ INJEKTOROWY DUZEJ WYDAINOSCI
71 HYDRO-EJECTORS FOR LARGE FLOWRATES

RPN PPR : Ze zbiornikiem / With tank
: Materiat zbiornika: polietylen / Tanks material: polyethylene 4
Pojemnos¢: 150 | / Capacity: 150 L 4

bezpieczehstwa. : :

llo$¢ wody mozliwej do usuniecia w danym przedziale czasowym zalezy od: : : :

+ ciénienia wody wttaczanej przy wlocie urzadzenia, : : AFKA DLA ZWIJADEL GARNKI PIANOWE
+ od wysokosci geometrycznej przepompowywania (rdznica poziomu pomiedzy lustrem wody zasysaneji  : STORAGE CABINET FOR HOSE REEL : FOAM CHAMBERS

wylotem weza odprowadzajacego).
The hydro ejectors are designed to evacuate or supply water via the ventury effect.The portion of the
pressurized water in the converging and diverging pipes creates a vacuum that causes the suction of the
liquid to be discharged. A non-return valve, mounted at the base of the apparatus prevents priming. A filter
screen of 6 mm prevents the suction of impurities or pebbles. A flush with a ring allows the drain at a distance of
the column after use. Several holes allow the attachment of the device with a rope to ensure safety. The amount of
water that is available to evacuate in a given period of time depends on:
* motive water pressure at the inlet of the device
* the geometric height of discharge (difference of the level between the water to be evacuated and the outlet of the
discharge pipe).
» Wyjscie: Storz A/110, Storz C/52 / Outlets: Storz A/110, Storz C/52

Wydajnos¢ od 300 do 3000 I/min «
Flow rate: from 300 to 3000 lpm
Cisnienie nominalne : PN16 ¢
Working pressure: PN16
Materiat : stal nierdzewna <
Material: stainless steel

WOZEK PIANOWY 100 / 150 LITROW
MOBILE FOAM UNITS 100 / 150 LITERS ]
| RIA, ZWIJADtA DO WEZY ZE STALI

} .......................................................................................... NIERDZEWNE]

» Pojemnos¢ 200 lub 400 I/min / Flow rate: 200 or 400 lpm : HOSE REELS IN STAINLESS STEEL
» Cisnienie nominalne : PN16 / Working pressure: PN16 T S T S o T oo LR S « IF
» Materiat : stop aluminiowy i polietylen é]

Material: aluminium alloy and polyethylene Cisnienie robocze maksymalne: 12 bar / Maximum working pressure: 12 bar 4

» Procent zasysania : 0, 1, 2, 3,4,5i16% Waz: @ 25/ Hose: @ 25 4

Suction percentage: 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6% Zasieg weza: 30 metréw / Hose capacity: 30 meters 4

» Zawor zwrotny / Non-return valve
» Zawdr regulacji / Control valve
» Wykonczenie powierzchni: wykonczenie poliestrowe i anodowanie
utwardzajace
Surface treatment: polyester coating and hard anodisation
» Liczba spienienia : okoto x10 lub x70 / Expansion: approx. x10 or x70
» Dostarczany z elastycznym wezykiem zasysajacym / Supplied with pick-up tube

Opcja: stupek do mocowania / Option: fixed support 4

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS o kapitale 1.000.000 euro - Zdjecia: POK SAS - Zdjecia pozaumowne - RCS : TROYES 90 B 276 - SAS with share capital of 1.000.000 EUR - Photos credits: POK SAS - Non-contractual pictures



